Lucrare de laborator

Reţele publice de telecomunicaţii

Router de acces Alcatel LOGES 2M

Scopul lucrării

· Accesul utilizatorilor la servicii de voce, date, imagini prin router de acces

· Aplicaţiile router-ului de acces ALCATEL LOGES 2M

· Configurarea echipamentului de acces LOGES 2M  pentru funcţionare ca BRIDGE şi ROUTER.

· Configurarea echipamentului de acces LOGES 2M  pentru acces N-ISDN BRA / So şi transmisii de date structurate.

· Realizarea unei reţele de acces cu LOGES 2M şi sisteme de transmisiuni ADM tip ALCATEL 1641 SM.

1. Accesul utilizatorilor la servicii de voce, date, imagini prin ruter de acces.

Reţelele de acces trebuie să asigure accesul abonaţilor la servicii de voce, video, date, care pot fi de bandă îngustă sau de bandî largă.
Router-ul de acces LOGES 2M asigură accesul utilizatorului la un flux de 2048 Kbps, care poate fi folosit pentru conectarea la reţeaua de telecomunicaţii a următoarelor tipuri de acces:

· Acces „dial-up” prin
· terminal analogic : telefon sau fax

· terminal digital N-ISDN BRA / So

· terminal digital ISDN PRA / So

· Acces prin linii închiriate

· Terminal de date G.703

· Reţea LAN Ethernet 10 BaseT
Interfeţele


Spatele dispozitivului este dotat cu mai multe mufe pentru conectarea cablurilor.
În plus, tot aici se află şi întrerupătoarele DIP pentru configurare şi întrerupătorul On/Off.
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Fig. 1. Interfeţele şi întrerupătoarele LOGES 2M
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Fig.2 Conectări dial-up cu LOGES 2M

Tabelul 1.2. Modurile de transfer de date ale LOGES 2M

	
	S2M​
	G.704
	G.703

	Conectarea liniei
	Conexiune 
dial-up
	Linie dedicată,
 structurată
	Linie dedicată, nestructurată

	Rata de transfer
	1920 kb/s 

(= 30x64 kb/s.)
	1984 kb/s 

(= 31x64 kb/s.)
	2048 kb/s 

	Împărţirea în cadre
	Da 
	Da 
	Nu

	Divizarea în 

Unităţi de timp
	30 canale de date a 64 kb/s
	31 canale de date a 64 kb/s
	Nu

	Transfer protejat/ detectarea erorilor
	Da (CRC 4)
	Da (CRC 4)
	Nu

	Costuri lunare
	Taxa normală şi taxa de conectare
	Fixe, depinzând de distanţă
	Fixe, depinzând de distanţă

	Utilizatori disponibili
	max. 30 simultan
	1 utilizator fizic şi câţiva utilizatori logici
	1 utilizator fizic, conectat permanent


1. Aplicaţii ale router-ului de acces ALCATEL LOGES 2M

Conexiunea utilizând o configuraţie de tip  „bridge”


O conexiune bridge realizeazî o extensie a aceleiaşi reţele. O conexiune bridge transferă toate pachetele Ethernet în mod transparent. 
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Fig.3. Exemplu de “bridging”

 Conexiunea utilizând o configuraţie de tip „router”


Dacă se vrea conectarea la reţele LAN diferite, LOGES 2M trebuie configurat ca router (se configurează  adresa IP,  masca de subreţea, portul, adresa IP îndepărtată şi masca reţelei îndepărtate. Administratorul de reţea trebuie de asemenea să facă noul router cunoscut reţelei.
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Fig.4. Exemplu de router

Tabelul 1.1. Setarea parametrilor în reţea

	Parametrii
	Dispozitiv A
	Dispozitiv B

	Adresa IP locală
	191.240.0.1
	188.222.80.10

	Masca subreţelei locale
	255.255.255.0
	255.255.255.0

	Adresa subreţelei la distanţă
	188.222.0.5
	191.240.0.5

	Masca subreţelei la distanţă
	255.255.255.0
	255.255.255.0



În cazul liniei dedicate, LOGES 2M suportă moduri de transfer G.704 structurat şi G.703 nestructurat. Ambele permit conectări permanente, de ex. pentru interconectarea LAN-urilor. Pentru distanţe de până la 3 km, două LOGES 2 M pot fi conectate direct (conexiune spate-în-spate). 
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Fig.5. Conexiune punct cu punct utilizând o conexiune spate-în-spate


Pentru a mări distanţa limită, LOGES 2M poate fi conectat prin tehnologie de transfer de date de 2 Mb/s conform G.703, cum ar fi sistemele HDSL. Distanţa maximă depinde de performanţele sistemului de transfer de date şi de grosimea firelor liniei. De exemplu, când se utilizează sistemul Alcatel LineRunner xDSL (1512 PL), este posibilă o distanţă de cca. 6-7 km. folosind un cablu cu două fire de cupru cu o grosime de 0,8 mm. Distanţa poate fi mărită prin folosirea repetoarelor. 
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Fig.6. Conexiunea punct-cu-punct utilizând un sistem de transfer de date HDSL


LOGES 2M poate fi de asemenea folosit pentru conectarea reţelelor Ethernet printr-o reţea de acces care utilizează transmisie  SDH prin inele de 155Mb/s sau 622Mb/s. 


[image: image7.wmf] 

 

LOGES 2M

 

 

LOGES 2M

 

10 BaseT

 

 

LOGES 

2M

 

SDH 

–

 Inel

 

155/622 Mb/s

 

 

LOGES 

2M

 

 

LOGES 

2M

 

 

LOGES 

2M

 

LAN

 

LAN

 

 

ADM

 

 

ADM

 

 

ADM

 


Fig.7. Reţea Ethernet folosind un inel SDH şi o rută de rezervă ISDN

2. Managementul router-ului de acces Alcatel LOGES 2M
a. Se conectează LOGES 2M prin conectoul 5 (MONTOR) la un PC 

b. Se foloseşte Hyperterminal pentru a accesa software-ul de management al LOGES-ului.

c. Pentru configurarea LOGES-ului se vor folosi instrucţiunile de la cap.3 şi 4.

3. Configurarea echipamentului de acces LOGES 2M
1. Pentru activarea programului de monitorizare a LOGES 2M , se realizează conexiunea LOGES 2M la un PC prin interfaţa RS 232 şi se activează Hyper Terminal. Se configurează interfaţa RS 23 pentru viteză a interfeţei de 115200 bit/s şi  parametrii transmisiei: 8 biţi de date, impar, 1 bit pauză.

2. Se alimentează LOGES 2M, care execută un set de auto-teste

3. Când dispozitivul a terminat aceste teste şi pe ecran apare mesajul “Status: OK”, se apasă Enter pentru a deschide meniul interfeţei utilizatorului ASCII.

3.1. Configurarea LOGES 2M pentru funcţionare ca BRIDGE, transfer de date structurat G.704
Schema propusă.



   Small Office


         Head Office
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Fig. 8. Conexiunea de tip „bridge”
1. Se porneşte interfaţa utilizatorului ASCII printr-o conexiune directă RS 232 cu un PC. 

2. Se utilizează  secvenţa de meniu pentru configurarea de bază.

Cele două echipamente de acces sunt controlate prin software-ul de management accesibil prin interfaţa RS 232 şi Hyper Terminal. Acesta permite configurarea ambelor echipamente LOGES 2M, numite în fig.8 Small Office  şi Head Office.

Pentru fiecare LOGES 2M („Small office” şi “Head Office”) trebuie să fie realizate configurările următoare:
· in MENU SYSTEM
· se setează numele dispozitivului

· TIME

· DATA

· în MENU INTERFACES

· Network - se selectează G.704 transfer de date structurat
· LAN - se selectează modul de lucru BRIDGE
· în MENU SAVE
· se salvează configurarea făcută pentru fiecare LOGES 2M
Small Office

[image: image9.png]/¢ loges - HyperT erminal
Fie Edt View Cal Ttansfer Hep

Dlz| 5(5| oo &

MAIN mMENU I
I
Device: LOGES 2M/So EXT Device name: small office I
Version: 1.30.02 Zocation I
LAN mode Bridge Contact: I
MAC addr.: 0-e0-df-0-3b-3a I
Ip addr. 0.0.0.0 I
Subnet mask 0.0.0.0 Time: 11:54:33 (man) I
Gateway: 0.0.0.0 Date: 13.05.2002 |
I
I
I
I
1t system> |
2: Interfaces> I
3: Connections> I
4: Management> I
5: Save / Load> |
6: Monitor> I
7: Optians> I
2: Help I
I
Alcatel Kommunikations-Elektronik GubH, Hannover -
vour selection: _ :{

Cornected 0:44:31 ANSI 115200 881 NUM

start| yHyperTeminal [@loges - HyperTerminal | B Mictosaft Word - icture in.. | (3] Esplring - acoess





[image: image10.png]/¢ loges - HyperT erminal
Fie Edt View Cal Ttansfer Hep

Dlz| 5(5| oo &

svysTEM

|
|
Device: LOGES ZM/S0 EXT LAN interface: 10Baser |
version: 1.30.02 LAN mode: Bridge |
Network mode: I .70 |
Device name: small office ot disabled |
Location: a/b TA: disabled |
Contact: R8232: 115,200 &nL
Time: 12:04:24 (man) Telnet local: enabled
Date: 13.05.2002 Telnet remote: enabled
Timezone (min): O Unit: 1z
Charges: 0

1: Device Name...
2: DLocation...

3: Contact...

4: Time/Date (manual/automatic)/
5 Time...

6: Date...
E
8
#
v

Delete charges
Unit...

Help

< ok

our selection: Alcatel Kommunkations-Elektronik GmbH, Hannover

Cornected 15424 ANSI 115200 881 NUM

start| yHyperTeminal [@loges - HyperTerminal | [ Mictosoft Word - Bige.coc | (3] Esplring - acoess





[image: image1.wmf] 

S

0

 

LAN

 

10BASET

 

G.703

 

120

W

 

rezervat

 

 

 

MONITOR

 

RS232/V.24

 

TA

 

a/b

 

DIP

 

OFF

 

 

ON

 

POWER

 

 0         1

 

40V

 

1

 

2

 

3

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

4

 


[image: image11.png]/¢ loges - HyperT erminal
Fie Edt View Cal Ttansfer Hep

Dlz| 5(5| oo &

- - LaAN-
DHCP mode: IP address from DHCE server

AN mode: Bridge

IP addr. 0.0.0.0

Subnet mask 0.0.0.0

Gateway : 0.0.0.0

MAC addr.: 0-e0-d£-0-3b-9a

BoOTE: disabled

1: DHCP (enable/disable)/

2: LAN operating mode (Router/Bridge)/

3: I addr...

4: Subnet mask...

5: Gateway...

6: BOOTE relay agent (disable/enable)/

2: Help

#: <= ok

0 - Alcatel Kommunikations-Elektronik GmbH, Hannover

vour selection: _ :{

Cornected 13801 ANSI 115200 881 NUM

start| yHyperTeminal @ loges - HyperTemminal B Microsoft Waord | ) Exploring - access





[image: image31.png]/¢ loges - HyperT erminal
Fie Edt View Cal Ttansfer Hep

Dlz| 5(5| oo &

INTERFACES |
I
: LI G.704 Protocolino Framing:@.703/G.704 |
IaN:  Bridge Ip:0.0.0.0 M:0.0.0.0 GW:0.0.0.0 |
sa:  disabled TE-Mode I
a/b TA:disabled |
RS23Z: Data rate: 115,200 Data bits: 8 Parity: None I
I
I
I
I
I
I
1: Network/E1l> |
2: Law> I
3: mazaz> I
2: Help I
#: o< ok I
I
I
I
|

Alcatel Kommunikations-Elektronik GubH, Hannover -
vour selectio :{

Cornected 0:38:49 ANSI 115200 881 NUM

start| yHyperTeminal [@ loges - HyperTerminal B Microsoft Waord | ) Exploring - access





 „Head office” 
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Meniul: RS 232
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3.2. Configurarea LOGES 2M pentru funcţionare ca ROUTER, pentru transfer de date structurat G.704 prin linie închiriată (31 x 64 kbps)
Schema propusă.
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Fig.9. Conexiunea de tip „router”


LOGES 2M este folosit pentru conectare distantă între 2 PC. 
Transferul de date este structurat şi este conform recomandării G.704/ITU-T. 
Conexiunea este realizată pe 31 canale de 64 Kb/s deci sigură un transfer de  date cu debit de 1984Kb/s

Configurarea trebuie făcută pentru fiecare echipament de acces LOGES 2M („Small office” şi „Head office”
 Main menu
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Menu: INTERFACES
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Menu:INTERFACES - NETWORK
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Menu: LAN
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Menu: CONNECTIONS
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Menu: G.704-S0 CONNECTION
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Configurarea pentru LOGES 2M „Head office” 

Menu: Main
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Menu: IINTERFACES
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Menu: NETWORK/G.703
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Menu: LAN
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Menu: CONNECTIONS
a) Conexiune G704
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3.3.  Conexiune de date G704 cu debit 28 x 64 kbps  şi acces Isdn BRA
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Menu: G.704-LAN connection
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Fig. 10. Prezentarea parametrilor de reţea

Concluzii.

1. LOGES 2M este un router de acces care permite conexiunea la reteaua de telecomunicaţii prin liniue digitală de 2 Mbps.

2. LOGES 2M poate fi folosit ca:
a. BRIDGE pentru conectarea distantă a calculatoarelor din acelaşi LAN 

b. ROUTER pentru conectare între două LAN diferite

3. Modul de lucru al LOGES 2M este configurabil.

4. Posibilităţile de lucru ale accesului prin LOGES 2M sunt:
a. Acces structurat

i. Transmisii de date pe n x 64 kbps unde valoarea maximă a lui n este
1. 31 pentru folosirea de linii închiriate

2. 30 pentru acces prin reţeaua telefonică care impune semnalizare pe un canal D

ii. Acces ISDN – BRA, prin punctul de referinţă So

iii. Comunicaţie telefonică prin telefon analogic sau fax analogic

b. Acces nestructurat prin linii închiriate cu debit de 2048 kbps.
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